س1
(FTP)، ويُستخدم لنقل الملفات من خادمٍ إلى آخر، كما يُعتبر مسؤولاً عن نقلها بشكلٍ موثوق وفعّال.
(HTTP) أساس شبكة الويب العالمية (WWW)، ويُستخدم لتحميل صفحات الويب، كما يسمح للمستخدم برؤية واجهة سهلة الاستخدام مصممة لنقل المعلومات بين الأجهزة المتصلة بالشبكة.
(UDP)، ويُستخدم للاتصال عبر شبكات الإنترنت وإتمام عمليات الإرسال الحساسة للوقت، حيث يُرسل البيانات دون الحاجة إلى بدء الاتصال، مما يُسرّع من عملية نقلها.
س2 
Bridge:
يستخدم لتقسيم شبكة محلية كبيرة الى قسمين , وتم اختراعه لاضافة سعة اضافية للشبكة
كل جهاز به كرت شبكة، يوجد عنوان خاص بهذا الكرت (يسمى MAC Address) ويكون هذا العنوان محفوظ بالكرت من المصنع.. وكل كرت له عنوان لا يوجد في اي كرت ثاني (مثل بصمة اليد) لكي يتم تمييز الجهاز عن غيره 

*يقوم الجسر بتقسيم الشبكة منطقيا الى اكثر من قسم لتقليل استهلاك ال bandwidth للشبكة.

*يقوم الجسر بتمرير البيانات الى المنفذ الاخر فيه في احد الحالات التالية:

أ- اذا كانت البيانات مرسلة لعنوان ال Broadcast حيث ان هذه البيانات يفترض ان تصل الى جميع الاجهزة.

ب- اذا لم يجد العنوان المرسل اليه في جدول ال MAC الخاص به

ج- اذا وجد العنوان المرسل اليه في جدول ال MAC الخاص به ولكنه في الشبكة الاخرى

الفرق بين السويتش والجسر هو عدد المنافذ (Interfaces) حيث يقتصر عددها بمنفذين في حالة الجسر، بينما يزيد عددها عن ذلك بكثير في حالة السويتش (4 ، 8 ، 16، 24، 32،...).


